
PELAR: presión 

�� <<SpanishDescription1>>
�� <<SpanishDescription2>>
�� <<SpanishDesciption3>>
�� <<SpanishDescription4>>

<<Name>>

Para obtener las hojas técnicas completas, visite www.chemica-us.com página 1Para obtener las hojas técnicas completas, visite www.chemica-us.com

hemica US

Catálogo de productos 2018



Para obtener las hojas técnicas completas, visite www.chemica-us.compágina 1

¡NUEVO!

                   

Introducimos...

Un vinilo... ¡un número REVOLUCIONARIO
de aplicaciones!

hemica US

Se aplica sobre algodón, 
polyester, combinaciones, 

y telas similares 

Se aplica sobre nylon y 
otras telas di�ciles 

Fino y estirables

Se aplica sobre nylon y 
algodón, sin quebrarse 

sobre algodón 

Amplia gama de 
colores disponible 

  

  
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Vinilos
estándar 

Vinilos
estirables

Vinilos
para nylon 













HOTMARK
EVOLUTION

Para encontrar su distribuidor de Chemica US, visite chemica-us.com/distributor

LA COMPETENCIA

20s
25s
5s
20s

PELAR: CALIENTE o 
FRÍO**

presión 
INTERMEDIA 
a FIRME

Algodón/poli estándar 120°C
Algodón/poli baja temperatura 110°C
Algodón express 140°C
Nylon 140°C

HOTMARK 
REVOLUTION
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5-25s*** PELAR: CALIENTE o 
FRÍO**

presión 
INTERMEDIA 
a FIRME

110-140°C***

�� HotMark Revolution funciona sobre prendas 
de algodón, poliéster, y nylon.

�� Es muy fino y estirable.
�� Se puede planchar a temperaturas bajas 

(110°C), y se pela caliente o frío (**nylon=sólo 
pelar caliente).

***Para todas las diferentes aplicaciones, consulte la hoja técnica en www.chemica-
us.com.  Para ver los colores actuales, visite www.chemica-us.com.

Clase 1
* Clase 2

 301 White  303 Black  313 Lemon Yellow  304 Golden Yellow  305 Orange  315 Brown  307 Burgundy 

 306 Red  329 Vivid Red  353 Raspberry  351 Fuchsia  371 Sweet Pink  370 Lilac  359 Plum 

 316 Purple  312 Navy Blue  309 Royal Blue  330 Vivid Blue  308 Light Blue  341 Robin Egg  Blue  319 Teal 

 342 Mint  325 Light Green  355 Apple Green  310 Green  324 Grey  372 Midgrey  311 Fluo Yellow 

 326 Fluo Orange  375 Fluo Red*  332 Fluo Pink*  331 Fluo Green 

 352 Pearl  302 Gold  377 Rose Gold 

 380 Opal  378 Satin Blue  323 Silver 

S
A
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N
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HOTMARK 
REVOLUTION
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10-15s PELAR: TEMPLADO 
a FRÍO

presión 
INTERMEDIA

150°C

�� FirstMark es un vinilo PVC económico de 
alta calidad, fácil de cortar y fácil de pelar.

�� ¡Además es libre de ftalatos!

Clase 1
* Clase 2

 101 White  103 Black  134 Beige  113 Lemon Yellow*  104 Yellow  184 Golden Yellow  105 Orange 

 115 Brown  106 Red  186 Fire Red  129 Vivid Red*  128 Pink  112 Navy Blue  189 Bright Blue 

 109 Royal Blue  108 Light Blue  110 Green  118 Forest Green  124 Grey  102 Gold  123 Silver 

 111 Fluo Yellow  126 Fluo Orange  132 Fluo Pink  131 Fluo Green 

FIRSTMARK

Debido a las limitaciones de las tintas de impresión, los colores en este catálogo son solamente una referencia. 
La información en este catálogo es únicamente una referencia. Para fichas técnicas completas, por favor visite 

nuestro sitio web: www.chemica-us.com. Estas recomendaciones están basadas en nuestra experiencia y pruebas. 
Les recomendamos hacer sus propias pruebas antes de empezar producción, sobre todo si están usando telas 

diferentes. 

La gama de productos, los colores y las tallas pueden cambiar sin aviso. 

15s PELAR: FRÍO
presión 
INTERMEDIA

100°C

�� Además de ser la solución ideal para toldos, 
SunMark funciona muy bien con cualquier 
material sensible al calor.

�� Tiene una temperatura de planchado muy 
baja y es grueso.

 4101 White  4103 Black  4104 Yellow  4106 Red  4109 Royal Blue  4307 Green 

SUNMARK
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5s PELAR: CALIENTE
presión 
FIRME

165°C

�� Con un planchado de solamente 5 segundos, 
ahorrará tiempo y dinero con Quickflex!

�� Vinilo fino, estirable y suave.
�� Ahora ya no necesita comprar un producto 

especial cuando busca resultados 
estirables!

Clase 1
* Clase 2

 3501 White  3503 Black  3514 Beige  3576 Vegas Gold  3513 Lemon Yellow  3504 Golden Yellow  3557 Apricot 

 3505 Orange  3554 Texas Orange  3515 Chocolate Brown  3559 Maroon  3553 Crimson  3506 Red  3529 Vivid Red 

 3528 Pink  3551 Fuchsia  3560 Plum  3516 Royal Purple  3512 Navy Blue  3509 Royal Blue  3530 Vivid Blue 

 3508 Light Blue  3541 Carolina Blue  3519 Teal  3525 Light Green  3555 Apple Green  3510 Green  3518 Forest Green 

 3524 Grey  3502 Gold*  3523 Silver  3511 Fluo Yellow  3526 Fluo Orange  3532 Fluo Pink  3531 Fluo Green 

QUICKFLEX

15-20s PELAR: FRÍO
presión 
INTERMEDIA

150-160°C

�� ¡Hotmark SIR (Sublimation Ink Resistant) 
es un vinilo que bloquea al 100% las tintas 
sublimadas del textil!

�� ¡Ya no le saldrán letras rosas sobre 
prendas rojas!

Clase 1

 710 White  704 Yellow  705 Orange  706 Red  708 Light Blue 

HOTMARK SIR
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15-20s PELAR: FRÍO
presión 
INTERMEDIA

150-160°C

�� HotMark es perfecto para pequeños detalles 
y tiene una de las gamas más amplias de 
colores.

�� Además de ser muy estirable, es el vinilo 
más fino en el mercado!

Clase 1
* Clase 2

 401 White  403 Black  414 Beige  434 Skin  443 Pastel Yellow  413 Lemon Yellow  404 Golden Yellow 

 474 Mustard  484 Sun Yellow  457 Apricot  440 Pastel Orange  405 Orange  456 Tangerine  454 Caramel 

 415 Brown  407 Burgundy  406 Red  429 Vivid Red  453 Raspberry  451 Fuchsia  471 Sweet Pink 

 428 Pink  444 Pastel Pink  470 Lilac  459 Plum  416 Purple  412 Navy Blue  409 Royal Blue 

 433 Pacific Blue  430 Vivid Blue  408 Light Blue  441 Pastel Blue  419 Teal  442 Pastel Green  425 Light Green 

 455 Apple Green  410 Green  418 Forest Green  450 Khaki  424 Grey  472 Midgrey  458 Anthracite 

 411 Fluo Yellow  426 Fluo Orange  475 Fluo Red*  432 Fluo Pink*  431 Fluo Green 

 452 Pearl  473 Light Gold  402 Gold  477 Rose Gold 

 1401 Opal  478 Satin Blue  423 Silver  479 Graphite 

S
A

TI
N
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A
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HOTMARK
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15-20s PELAR: FRÍO
presión 
INTERMEDIA

160°C

�� UpperFlok es un vinilo suave, con un 
acabado de terciopelo.

�� Es grueso y fácil de pelar los excesos, viene 
en colores llamativos e incluso hay una 
versión brillante (560 Black Stardust).

 502 White  501 Black  519 Beige  512 Lemon Yellow  503 Golden Yellow  507 Orange  518 Brown 

 520 Burgundy  504 Dark Red  510 Light Red  509 Magenta  521 Pink  526 Lavender  514 Purple 

 511 Navy Blue  505 Royal Blue  515 Vivid Blue  513 Light Blue  516 Teal  525 Anise  517 Light Green 

 506 Green  527 Khaki  508 Grey  528 Dark Grey  560 Black Stardust  532 Fluo Pink 

UPPERFLOK

1ero: 10s 
2ndo: 10s
(427: 20s)

PELAR: CALIENTE 
(427: FRÍO)

presión 
INTERMEDIA 160°C

�� Reflex es un vinilo muy reflectante.
�� 427 y 495 están certificados en EN ISO 20471 

para alta visibilidad de seguridad en situaciones 
con poca iluminación.

�� 495 también tiene las certificaciones EN ISO 
14116 (propagación de llama limitada), EN ISO 11612 
(protección contra calor y llamas), y EN ISO 15614 
(prendas de protección para bomberos). 

 498 Black  494 Yellow  493 Red  491 Blue  492 Green  427 Grey  495 Grey Flame Retardant 

REFLEX

10-15s PELAR: FRÍO
presión 
INTERMEDIA

150-160°C

�� ¡DarkLite es un vinilo que brilla en la 
oscuridad!

�� ¡Estupendo para disfraces, cojínes, fiestas 
nocturnas y prendas infantiles!

 750 White 

DARKLITE
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15-20s PELAR: FRÍO
presión 
INTERMEDIA

150-160°C

�� Estos diseños Fashion son finos y estirables, 
¡y además no requieren el uso de una cinta de 
aplicación!

�� Simplemente corta el vinilo en modo espejo y 
aplícalo directamente a la prenda.

�� ¡Algunos de los diseños tienen texturas y son 3D!
�� ¡Agregamos *NUEVOS colores a menudo!

 1619 Lt Green Chevron  1618 Green Chevron  1615 Blue Chevron  1611 Orange Chevron  1616 Red Chevron  1612 Crimson Chevron  1614 Pink Chevron 

 1613 Black Chevron  1646 Big Red Chevron  1644 Big Pink Chevron  1641 Big Black Chevron  1620 Pink Polka Dots  1621 Black Polka Dots  1636 Mint & Grey Argyle* 

 1639 Mermaid Scales*  1629 Mint Rosette*  1632 Aztec  670 Little Flowers  1677 Sky Blue Quatrefoil  1675 Coral Quatrefoil*  1673 Black Quatrefoil 

 1638 Black Greek Key*  1630 Houndstooth  1640 Soccer*  1626 Blue Gingham*  1627 Red Gingham*  1637 Buffalo Plaid*  620 Leopard 

 621 Panther  1631 Glitter Cheetah  1624 Teal Cheetah*  1623 Pink Cheetah*  622 Zebra  626 Zebra Fluo Orange  623 Zebra Fluo Pink 

 624 Zebra Fluo Green  1633 American Flags*  1634 Red Stripes*  1635 Stars*  641 Army Sand  642 Army Pink  645 Army Camouflage 

 640 Army  644 Army Grey  1654 Beige Digital  1652 Pink Digital  1655 Blue Digital  1658 Green Digital  1653 Grey Digital 

 1664 Hunter Oak Beige  1662 Hunter Oak Pink  1665 Hunter Oak Green  1666 Hunter Oak Grey 

FASHION
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15-20s PELAR: FRÍO
presión 
INTERMEDIA

150-160°C

�� Estos diseños Fashion son finos y estirables, 
¡y además no requieren el uso de una cinta de 
aplicación!

�� Simplemente corta el vinilo en modo espejo y 
aplícalo directamente a la prenda.

�� ¡Algunos de los diseños tienen texturas y son 3D!CARBON= 
Clase 1

 681 White Carbon  680 Black Carbon  686 Red Carbon  689 Blue Carbon  682 Gold Carbon  683 Silver Carbon 

 662 White Leather  661 Red Leather  660 Brown Leather  651 Basketball 

FASHION 3D

30s PELAR: FRÍO
presión 
BAJA

165°C

�� DuoFlex tiene un efecto ‘puff’ patentado, por 
lo cual es el ÚNICO vinilo que requiere sólo 
UN corte, UN planchado, ¡pero acaba con 
DOS colores!

�� ¡Obtienes un borde perfecto a cada vez!

 4403 White/Black  4401 Black/White  4404 White/Yellow  4409 White/Blue  4406 White/Red  4410 White/Green 

DUOFLEX

1ero: 10s
2ndo: 30s PELAR: CALIENTE

presión 
BAJA

160°C
160°C

�� MagicFlex es un material 3-D que se 
expande con el calor, para crear una 
apariencia hinchada y elevada.

�� ¡Genial para los ‘Spirit Jerseys’!
�� El MagicFlex blanco tambien se puede 

usar como vinilo de impresión con tintas 
solventes.

 1201 White  1203 Black 

MAGICFLEX

Foto de cerca de MagicFlex 
sobre el cual se ha impimi-
do, y luego planchado a una 
prenda.  
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20s PELAR: TEMPLADO 
- FRÍO

presión 
INTERMEDIA

160°CBLING BLING

Foto de cerca de Bling 
Bling Mirror Silver y 
Gold. 

�� Bling Bling Star es un vinilo brillante con el 
acabado y la textura del verdadero glitter.

�� Todos los colores de Bling Bling Star son 
100% opacos y se ven muy bien encima de 
prendas negras.

�� ¡Además, se pueden poner capas una 
encima de la otra!

�� Bling Bling Mirror tiene un acabado suave, 
brillante y espejado.

 1120 Silver  1139 Holo Silver  1135 Multi  1158 Grey  1128 Black  1171 Holo Black  1134 Black Gold 

 1121 Gold  1122 Yellow  1127 Orange  1156 Brown  1165 Burgundy  1123 Red  1130 Cherry 

 1133 Dark Pink  1169 Hibiscus  1161 Rose Gold  1164 Lavender  1160 Purple  1136 Dark Purple  1132 Navy Blue 

 1129 Royal Blue  1157 Vivid Blue  1168 Ash Blue  1124 Light Blue  1159 Sky Blue  1170 Tiffany  1166 Mint 

 1138 Jade  1137 Light Green  1131 Middle Green  1125 Green  1140 Neon Yellow  1142 Neon Orange  1172 Neon Hibiscus 

 1146 Neon Red  1143 Neon Pink  1145 Neon Purple  1144 Neon Light Blue  1141 Neon Green  1150 White  1167 Translucent White 

 1147 Rainbow White  1151 White Gold Rush  1149 White Pearl  1154 White Red  1153 White Royal Blue  1155 White Emerald  1152 Coral 

 1148 Rainbow Light Pink 

 1430 Silver Mirror  1431 Gold Mirror 
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20s PELAR: FRÍO
presión 
INTERMEDIA

160°C

�� Confetti es brillante e iridiscente.
�� Tiene un efecto brillante con un acabado 

suave y es perfecto para crear el aspecto 
de diamantes de imitación (rhinestone)!

 1437 Red  1435 Blue  1421 Gold  1420 Silver 

CONFETTI

15-20s PELAR: TEMPLADO 
- FRÍO

presión 
INTERMEDIA

150-160°C  
blanco : 180°C

�� ¡El único vinilo de brillo (glitter) estirable en 
el mercado es el Galaxy!

�� Además de ser estirable, Galaxy es suave y 
fino, por lo cual es la solucion perfecta para 
poner varias capas sin que el acabado final 
sea demasiado grueso.

 1107 White*  1108 Black  1114 Copper  1103 Red  1106 Pink  1111 Rose Gold  1113 Lavender 

 1109 Purple  1104 Blue  1110 Light Blue  1112 Sky Blue  1105 Green  1102 Gold  1101 Silver 

GALAXY

15s PELAR: TEMPLADO 
- FRÍO

presión 
INTERMEDIA

145°C

�� Metallic es un vinilo muy fino y estirable.
�� Es un foil con un acabado metálico y es muy 

brillante.

 438 Super Copper  461 Super Bronze  437 Super Red  460 Super Fuchsia  436 Super Green  435 Super Blue  421 Super Gold 

 420 Super Silver  462 Super Zinc  422 Super Rainbow 

METALLIC
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 20s             PELAR:  CALIENTE 
presión 
 INTERMEDIA  160°C  1702 

 BeSTPRINT 

 �  ¡BestPrint es nuestro vinilo de impresión más vendido! 
 �  Es un PVC mate y blanco que permite una impresión de 

calidad excepcional y con colores brillantes. 
 � También está disponible  para prendas de nylon (1902) y para 

prendas sublimadas (1712).

 1702 Clase 2     

Certified for

 20s             PELAR:  TEmPLAdo 
presión 
 INTERMEDIA  160°C  1792 

 HOTmaRKPRINT 

 �  HotmarkPrint es nuestro vinílo opaco de transfer de 
impresión más fino, estirable y suave! 

 �  También está disponible para prendas de nylon (1992) y para 
prendas sublimadas (1795).     

 1792 y 1795 
Clase 1     

Certified for

 20s             PELAR:  FRÍo 
presión 
 INTERMEDIA  160°C  1700 

 CLeaRPRINT 

 �  ClearPrint es perfecto para diseños gráficos con contornos 
complejos, para los cuales el proceso de pelar no sería 
eficiente. 

 �  Es un producto de poliuretano delgado y transparente. 
 �  Está disponible en acabado brillante (1700) y mate            

(1690*). 

        

Certified for

ImPReSIÓN CON SOLVeNTeS & LÁTeX 

*

1798      HOTmaRK 
ReVOLUTIONPRINT 

 �  Todo lo que te gusta de HotMark Revolution en un vinilo de 
impresión!         

 �  HotMark RevolutionPrint funciona sobre prendas de algodón, 
poliéster, ¡y nylon! 

 �  Es muy fino y estirable. 
 �  Se puede planchar a temperaturas bajas (120°C), ¡y se pela 

caliente!     

        

20s
5s
1ero: 5s 2ndo: 15s  

PELAR:
CALIENTE

presión 
 INTERMEDIA 
a FIRME 

ALgodóN/PoLI bAjA TEmPERATuRA 120°C
ALgodóN ExPREss 140°C
NyLoN 140°C

 20s             PELAR:  CALIENTE 
presión 
 INTERMEDIA  140°C  1789 

 FIFTYPRINT 

 �  FiftyPrint es un vinilo de poliuretano económico. 
 �  ¡Es fácil de cortar y fácil de pelar! 
 �  ¡Perfecto para grandes producciones! 

 Clase 1     

 Clase 1     
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 15s             PELAR:  CALIENTE 
presión 
 INTERMEDIA  145°C  1780 

 meTaLPRINT 

 �  MetalPrint es un poliuretano suave, elástico y metálico. 
 �  Disponible en plata (1780) y oro (1782).     

        

 20s             PELAR:  CALIENTE 
presión 
 INTERMEDIA  160°C  1950 

 FLOKPRINT 

 �  FlokPrint es un material flock blanco con una textura 
aterciopelada. 

 �  Este producto espeso y suave es popular para imitar la 
sensación de tela asargada en la ropa deportiva, pero con la 
ventaja de ser iuna impresión digital.     

        

     aPPLICaTION TaPe 

 �  ATT 600 es una cinta de aplicación clara de alta adherencia para 

la transferencia de calor. Viene sobre un forro (liner) que se puede 

utilizar para enmascarar las transferencias y apilarlas. 

 �  ATT 500L es una cinta de aplicación de baja adherencia y transparente 

para la transferencia de calor.  

 �  ATT 450 es una cinta de aplicación transparente de adherencia 

intermedia. Viene sobre un forro (liner) que se puede utilizar para 

enmascarar las transferencias y apilarlas. 

        

ImPReSIÓN CON SOLVeNTeS & LÁTeX 
 20s             PELAR:  CALIENTE 

presión 
 INTERMEDIA  180°C  1720 

 GLITTeRPRINT 

 �  GlitterPrint es un poliuretano de brillo.  
 �  Es de color blanco con manchas de brillo iridiscente. 
 �  ¡Ahora puede darle chispa a cualquier diseño! 

        

 20s             PELAR:  CALIENTE 
presión 
 INTERMEDIA  100°C  1710 

 SUNmaRKPRINT 

 �  Además de ser una excelente opción para toldos no 
recubiertos, SunMarkPrint funciona muy bien sobre otros 
materiales sensibles al calor. 

 �  Tiene una temperatura muy baja de aplicación y es grueso.     
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 20s             PELAR:  CALIENTE 
presión 
 INTERMEDIA  190°C  804 

 NeWJeT 

 �  NewJet es una hoja de impresión Inkjet (inyección de tinta) 
para prendas claras.         

        

 50s             PELAR:  CALIENTE 
presión 
 INTERMEDIA  170°C  1602 

 SUBLIFLOK 

 �  SubliFlok es un material flock que puede pasar directamente 
por su impresora de sublimación. 

 �  ¡Está disponible en rollos!     

        

 50s             PELAR:  CALIENTE 
presión 
 INTERMEDIA  170°C  1603 

 SUBLITeX 

 �  SubliTex es un material de tela cruzada que puede pasar 
directamente por su impresora de sublimación.  

 �  ¡Está disponible en hojas y rollos!     

 Clase 1     

 20s             PELAR:  FRÍo 
presión 
 INTERMEDIA  160°C  803 

 aLLJeT DaRK 

 �  AllJet es una hoja de impresión Inkjet (inyección de tinta) para 
prendas oscuras.         

        

ImPReSIÓN POR INYeCCIÓN De TINTa (INKJeT)

ImPReSIÓN De SUBLImaCIÓN
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 1813 
 COVeR SHeeT 

 �  Utilice esto para proteger sus diseños cuando presiona el 
calor, para fijar las tintas y proporcionar un acabado mate 
cuando trabaja con nuestros papeles láser.         

        

 30s   PELAR:  FRÍo 
presión 
 FIRME  180 ° C  1810 

 NeWLaSeR 

 �  Este es un papel transfer que no requiere pelar. Está 
diseñado para textiles de colores claros y de algodón.         

 Clase 1     

30-90s PELAR:  FRÍo 
presión 
 FIRME 150- 160 ° C  1811/1812 

 aLLLaSeR 

 �  Este es un papel transfer que no requiere pelar. Está 
diseñado para textiles de colores oscuros y claros. 

 �  Este producto funciona en dos etapas: primero se imprime 
sobre el papel A (1811  AllLaser A) y segundo se planchan 
juntos el papel A y B (1812 AllLaser B). La etapa final es la 
aplicación a la prenda.     

 Clase 1     

ImPReSIÓN LÁSeR
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hemica US

www.chemica-us.com

5300 Oakbrook Parkway
Building 300, suite 368
NORCROSS, GA 30093

404-495-5991 678-292-6270 info@chemicaus.com


